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1. GENERALITATI
Prezentul proiect cuprinde solutiile tehnice privind realizarea instalatiilor de incalzire aferente unei

cladiri S+P+2E, cu destinatia extindere cladire scoala, amplasata in Oradea, str. Cazaban nr.49E,
jud. Bihor.

Sarcina termica interioara pentru incalzire s-a determinat conform STAS 1907/92 pentru conditii
de vant 4m/s (zona eoliana 1V), cladirea fiind amplasata in localitate, altitudinea sub 1100m,
temperaturile interioare de calcul fiind cele corespunzatoare destinatiei fiecarei incaperi (20°C

229C) si pentru temperatura exterioara de calcul de -15°C (zona termica II).

2. BAZE DE PROIECTARE

Proiectul este realizat avand la baza proiectul de arhitectura, tema de proiectare si normativele si
standardele in vigoare.

Imobilul este dotat cu instalatii pentru asigurarea cerintelor de confort termic, igiena, si necesitati
sanitare corespunzétoare cu prevederile cadru din , Tema de proiectare” si cu Normele tehnice de

specialitate in vigoare.

3. REGLEMENTARI APLICABILE

La intocmirea proiectului de instalatii de incalzire se vor respecta prescriptiile din urmatoarele
standarde si normative:

Identificare Editie Denumire
valabila
Legea 10 1995 Legea calitatii in constructii — modificata cu Legea 123/2007.
Legea 307 2006 Apararea impotriva incendiilor
Legea 481 2004 Lege privind protectia civila;
Legea 319 2006 Lege privind securitatea si sanatatea in munca
~egea 265 2006 Lege Pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia
mediului
Normativ C56 - 2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
instalatii aferente constructiilor
Normativ I9 1994 Normativ privind Proiectarea si executia instalatiilor sanitare
Normativ P118 1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor
Normativ C16 1984 Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros
Normativ NP 003-96 1996 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea
H.G. 925 1995 Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de verificare si

expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si @ constructiilor

H.G. 273 1994 Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora

H.G. 272 1994 Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind controlul
de stat a calitatii in constructii
H.G. 766 1997 Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind

calitatea in constructii;
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H.G.R. 537 2007
H.G. 300 . 2006
H.G. 622 + modificari 2006
H.G. 273/1994 1994

Ordin MTCT1558+mod 2004

Ord.9/H/1993 1993
OMAI 163 2007
Lista MTCT 2011
DIN 8078

Hotarare privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la
normele de prevenire si stingere a incendilor;

Cerinte minime de securitate si sanatate in munca pentru
santierele temporare sau mobile

Conditii de introducere pe piata a produselor destinate
constructiilor

Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora.

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea
conformitatii produselor pentru constructii

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii
Norme generale de aparare impotriva incendiilor.

Lista standardelor romane care transpun standarde europene
armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in
domeniul produselor pentru constructii

Tevi din polipropilena

Normativ privind exploatarea instalatiilor de incalzire 1.13/1-96

Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor de venitlare 1.5.-98

SR 1907/1-97 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul.

SR 1907/2-97 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi interioare

conventionale de calcul

STAS 6472 Proiectarea termotehnica a elementelor de constructii

STAS 6648/1-82 Calculul aporturilor de caldura din exterior

STAS 6648/2-82 Parametrii climatici exteriori

STAS 9960 Instalatii de ventilare si climatizare

STAS 12025/2 Acustica in constructii. Efectele vibratiilor asupra cladirilor sau partilor de cladi-

re, limite admisibile

Instructiuni de utilizare a echipamentelor din componenta instalatiei.

Solutiile adoptate vizeaza inscrierea in legislatia in vigoare. Solutiile corespund celor sase exigente
de performanta esentiale, asa cum sunt ele definite de Legea 10/1995 privind calitatea in

constructii.

- rezistenta si stabilitate a cladirii.

- protectia la incendiu

- functionare in conditii de siguranta.

- izolare termica, hidroizolare si economisire de energie

- diminuarea si protectia la zgomot

- igiena si sanatatea oamenilor, protectia si regenerarea mediului inconjurator.
Solutiile adoptate vizeaza inscrierea in legislatia in vigoare in privinta cerintelor esentiale de calitate
A, B, C, D, E, F, asa cum sunt ele definite de Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii,

modificata prin Legea nr.123/2007.

In conformitate cu HG 766/1997 Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor, categoria de importanta a constructiei este C (constructii de importanta normala).
Pentru aceasta categorie de importanta este obligatorie verificarea tehnica de calitate a proiectului,

3



in conformitate cu Regulamentul de verificare si expertizare tehnica a proiectelor, a executiei
lucrarilor si constructiilor aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N/28.10.1996.

4, CONTINUTUL PROIECTULUI

Proiectul de instalatii de incalzire cuprinde :

- instalatii in punctul termic
- instalatii de incalzire
- instalatii de incalzire/racire

5. DESCRIEREA SOLUTIEI

5.1. Instalatii in punctul termic

Agentul termic primar utilizat este apa termala. Furnizarea agentului termic este realizata
de la un camin de racord la reteaua de apa termala existent in incinta. Transportul acestuia se va
vealiza prin tevi preizolate din Ol Ng DN50/125 montate ingropat la -70cm fata de CTA, pe un pat
de nisip de 10cm si acoperite cu un strat de nisp de 10cm

Temperatura de calcul a agentului termic primar este de 80°C.

Prepararea agentului termic secundar se va face intr-un punct termic. Punctul termic va fi
echipat cu un schimbator de céldurd cu pldci, pentru incdlzire.

Schimbitoarele de cdldurd pentru incdlzire au urmdtoarele caracteristici Ttur apa
termala/Tretur apa termala 80/40 °C, Ttur incalzire/Tretur incdlzire 75/60 °C, Qinst=250 kW.

Se va prevedea un un punct termic modern, complet automatizat. Acesta va fi amplasat in
spatiul tehnic de la subsolul cladirii. Mijloacele de mdsurd, un contor de energie format din
calculator integrator, debitmetru — montat pe conducta tur apa termala si sonde termometrice
montate pe conductele tur-retur, vor fi amplasate in spatiul punctului termic.

Punctul termic va fi execut si testat in fabric si va fi livrat preasamblat, pe suporti avand
indltimea reglabild. Pentru respectarea acestei conditii, ofertantii vor prezenta date cu privire la locul
de fabricatie si la conditile de montare si testare a modulului, precum si un document de la un
yrganism acreditat care sd ateste respectarea Normelor Europene in vigoare in ceea ce priveste
echipamentele sub presiune — Directiva PED 97/23/EC.

Distributia agentului termic la consumatori se va face de la un distribuitor-colector din
teava de Ol Ng DN=150mm cate doua circuite de incalzire pe fiecare etaj si un circuit ce deserveste
boilerul pentru prepararea apei calde de consum. Fiecare circuit de incalzire se va racorda Ia
distribuitor-colector, iar presiunea si debitele necesare vor fi asigurate de pompe de circulatie
electronice montate pe conducte tur.

Legatura de la PT la D-C se va face cu teava de Ol Ng Dn3"” montata aparent, izolata cu
tub de elastomer g=9mm si fixata de elemente de rezistenta ale constructiei cu coliere cu garnitura
de cauciuc.

5.2. Instalatii de incalzire

Spatiile deservite de acest sistem de incalzire sunt zonele unde este necesara doar incalzirea
lor si anume sali de clase, grupuri sanitare, holuri etc.

Instalatia de distributie a agentului termic este una de tip bitubular cu circulatie fortatd, si
cu distributie de tip ramnificat conform planselor anexate. Tevile se vor izola in tuburi de elastomer
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cu grosimea de 9mm. Tevile montate aparent vor fi fixate de elementele de rezistenta ale cladirii
cu coliere cu garnitura de cauciuc.

Montarea coloanelor de distributie se va realiza din tevi PP-r conform planselor anexate si
se face aparent in ghene sau ingropat in sapa.

fncilzirea se va face cu radiatoare din tabld de otel H = 600 mm, prevazute cu robineti
pentru reglajul hidraulic gi robinei de aerisire manuali. Dimensionarea acestora s-a facut pentru
temperatursa de 75/60 °C.

e Instalatii incalzire/racire

Spatiul deservit de acest sistem este sala multifunctionala de la etajul 2.

Incilzirea/racirea spatiului se va face cu ventiloconvectori tip caseta de tavan, prevazuti cu
robineti pentru reglajul hidraulic si robineti de aerisire manuali.

Instalatia de distributie a agentului termic este una de tip bitubular cu circulatie fortata, si
cu distributie de tip ramnificat conform planselor anexate. Aceasta se va realiza din tevi PP-r
conform planselor anexate si se face aparent in ghene sau in tavanul fals. Tevile se vor izola in
tuburi de elastomer cu grosimea de 13mm. Tevile vor fi fixate de elementele de rezistenta ale
cladirii cu coliere cu garnitura de cauciuc.

Prepararea apei pentru racire cu temperatura de 7/12°C se va realiza cu ajutorul unui chiller
Qracire=38,3 kW, Pelectrica=13 kW, 380V, cu kit hidraulic inclus care se va racorda direcy la
coloana ce deserveste ventiloconvectorii. Pe perioada functionarii chillerului se va inchide circuitul
din punctul termic, debitul si presiunea in instalatie fiind asigurate de pompa prevazuta in kit-ul
hidraulic.

6. EXIGENTE DE ,PERFORMAN'[E PENTRU INSTALATIILE DE INCALZIRE

Intreaga lucrare de instalatii sanitare interioare s-a proiectat in conformitate cu
prevederile Normativelor 113/1-96, NP 003, Legea nr.10/1995, SR 1907/1-97, SR 1907/2-97, STAS
6648/2-82.

Prezentul proiect respectd cerintele principale de calitate conform Legii 10/1995
privind calitatea in constructii pentru verificarea calitatii si receptia lucrdrilor de
constructii si a instalatiilor aferente.

Conform acestor reglementari in proiectare i executie este necesar sa fie

respectate un numar de 7 cerinte care se refera la calitate.

[ rezistenta si stabilitate;

O siguranta in exploatare;

O siguranta la foc;

O igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;

0 izolatia termicd, hidrofugd si economia de energie;

O protectia impotriva zgomotului;

O etanseitate;

Suplimentar fatd de acestea, tehnice avute in scopul evaludrii cat mai corecte a
performantelor unei instalatii si alte cerinte care se referd la confort, etangeitate,
durabilitate etc.

Astfel a rezultat un set de categorii de exigente stabilite pe baza prevederiilor
romanesti si stréine din care cele obligatorii pentru prezenta lucrare sunt urmatoarele:




6.1. Rezistenta si stabilitate

Dupa executarea lucrarilor, instalatia de incalzire care cuprinde conducte, armaturi, obiecte sanitare
va fi supusa verificdrilor la probele de etanseitate, rezistenta si de functionare la cald.

Asigurarea rezistentei mecanice a instalatiei de incalzire (radiatoare, armaturi, conducte) trebuie
sa nu producad deteriorarea elementelor de instalatii.

Pentru verificarea parametrilor, temperatura si presiunea limitd a apei maxim admisa trebuie sa nu
produca deteriordri ale elementelor instalatiei.

Garniturile folosite pentru etansare la armaturi se vor confectiona din clingherit sau cauciuc.

5.2, Siguranta la foc

Se vor respecta normele tehnice de proiectare si realizare a constructiei privind protectia la actiunea
focului. ‘

Se va evita propagarea focului prin golurile de trecere a elementelor de instalatii prin pereti si
plansee.

Securitatea la contact se va asigura prin folosirea de echipament adecvat pentru fiecare operatiune
in parte din care amintim: mdnusi, ochelari, sort pentru sudori, ciocane, spituri corespunzatoare
pentru spargere in ziduri, utilaje ca macara, troliu etc.,pentru ridicarea greutatilor.

Tot din motive de sigurantd la foc golurile intre conducte si tevi de protectie se vor umple cu snur
de azbest.

6.3. Siguranta in exploatare

Pentru asigurarea sigurantei in exploatare probele de presiune, etanseitate trebuie facute cu
maxima atentie, iar micile defectiuni vor fi remediate in cel mai scurt timp.

Securitatea la contact este asigurata prin muchiile rotunjite ale elementelor componente ale
instalatiei. In timpul executiei, colturile tdioase, laturile ascutite, se vor indeparta si se va purta
echipament de protectie corespunzétor operatiei ce se executa, dupad un prealabil control vizual.
Se va asigura securitatea utilizatorilor fata de eventualele raniri, arsuri, striviri prin contact cu
suprafete accesibile a elementelor instalatiei sanitare.

6.4. Etanseitatea

Se va efectua incercarea la etanseitate la presiunea hidraulica, inaintea montadrii
agregatelor si armaturilor la obiecte sanitare si la celelalte puncte de consum.
Presiunea de incercare va fi egala cu 1,5 x presiunea de regim, dar nu mai mica
de 3 bari. '
Incercarea de etanseitate se va verifica pe tot traseul conductei si la punctele de
imbinare.

6.5. Protectia impotriva zgomotului

Instalatia de incalzire nu produce zgomote care sa perturbe activitatea in timpul desfasurarii, iar
in cazul aparitiei de zgomote se va limita nivelul zgomotului produs de echipamente si armaturile
instalatiilor de incalzire pana la limite admise de STAS 6156.

Dimensionarea conductelor si armaturilor instalatiei de incalzire se faceastfel incat sa nu se
depaseasca vitezele maxime admise.




6.6. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

Prin prevederea instalatiilor de incalzire si incalzir/racire intr-un imobil se urmareste asigurarea
confortului necesar din punct de vedere sanitar ambiental si nu are ca efect contaminarea cu
substante nocive a atmosferei incaperilor.

6.7. Izolatia termica, hidrofuga si economia de energie

Pentru izolarea conductelor se vor folsi tuburi izolante tip Kaimanflex cu grosimi de 20mm.

Prin prezentul proiect s-a urmarit si:

-realizarea si utilizarea unor armaturi la corpurile de incalzire cu consum economic de energie
termica, :

-asigurarea unor conditii economice de exploatare si intretinere a instalatiilor de incalzire.

Se vor reduce pierderile de energie, prin respectarea conditiilor de executie, de efectuare a
verificariilor si remedierea defectiuniilor constatate (inlocuire piese, armaturi, garnituri).

Se va asigura un consum minim de energie in exploatare, inglobata in elementele instalatiei (de la
producere pana la livrarea produsului finit).

7. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN EXECUTIE

Managementul responsabil pentru executia lucrarii va asigura conditii optime de respectare a
prevederilor cuprinse in Planului de securitate si sanatate in munca al santierului si Planurile proprii
de securitate si sanatate in munca specifice subantreprenorilor de lucrari de instalatii
Se vor respecta cerintele minime generale de securitate si sanatate in munca referitoare la locurile
de munca specifice executiei lucrarilor de instalatii.
Pentru asigurarea securitatii muncii antrepriza de montaj va lua masuri in vederea instruirii
personalului de lucru astfel incat sa-si insuseasca si sa respecte instructiunile de securitatea muncii
specifice fiecarui loc de munca.
Conducerea antreprizei va elabora masuri de asigurare a securitatii si sanatatii personalului care
trebuie dotat cu echipament de lucru conform “Normativului individual de protectia muncii” aprobat
de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, editia 1991.
Receptionarea instalatiei si punerea in functiune este posibila numai dupa ce se constata ca s-au
respectat prevederile proiectului si cele ale furnizorilor de utilaje.
Pe perioada realizarii investitiei, in activitatea de constructii - montaj se vor respecta normele
specifice de securitatea muncii dintre care mentionam:
- personalul muncitor va executa numai lucrarile incredintate de seful de echipa sau maistru
si numai acelea pentru care este calificat
- incarcarea, descarcarea, manipularea si asezarea materialelor se va face de personal
specializat, dotat cu echipament de protectie corespunzator
- » materialele se vor depozita pe sortimente, in stive sau stelaje, asigurate impotriva rostogolirii
si miscarii necontrolate, fara a se sprijini de pereti, schele, utilaje
- personalul muncitor care lucreaza la inaltime, pe schele si platforme va fi dotat cu
echipament de lucru si protectie corespunzator, iar sculele vor fi pastrate in ladite
- zonele de lucru vor fi bine luminate si ventilate
- nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor sau a oricaror persoane aflate
in zona
- este interzisa intrarea persoanelor straine in zona de lucru
- conducatorii locurilor de munca vor urmari cu atentie mentinerea disciplinei, a ordinii si a
curateniei la‘locul de munca precum si mentinerea libera a cailor de acces
- prelucrarea tevilor prin taiere si indoire precum si operatiile de pilire, gaurire si sudura a
tevilor se vor face cu dispozitive si utilaje in perfecta stare de functionare
- operatiile de prelucrare a tevilor vor fi executate pe bancul de lucru, cu echipament de
protectie adecvat




montarea tevilor se va face pe suporturi dimensionate pentru a rezista la greutatea
conductei umpluta cu apa si acoperita cu izolatie cat si la eforturile rezultate din dilatare

in cazul montarii tevilor in apropierea instalatiilor electrice se vor lua masuri de intrerupere
a alimentarii cu energie electrica pe toata perioada montajului

filecare trusa de instalator trebuie sa contina un pachet de pansamente si dezinfectante
pentru eventualele zgarieturi sau rani usoare

in timpul probelor ce se fac la conducte este interzisa stationarea personalului muncitor in
apropierea conductelor

in timpul confectionarii si montarii saltelelor de vata minerala personalul muncitor trebuie
sa folosesca ochelari, manusi si masti de protectie

in locurile unde se confectioneaza sau se lucreaza cu vata minerala se interzice depozitarea
alimentelor si luarea mesei

- se interzice circulatia pe conducte.
Precizam ca aceste masuri de protectie a muncii nu sunt limitative, ele vor fi completate de

antrepriza de montaj.

Pe perioada realizarii investitiei, in activitatea de constructii - montaj se vor respecta normele
specifice de securitatea muncii dintre care mentionam:

Legea 319 2006 Legea securitatii si sanatatii in munca

H.G. 1425 2006 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatate in munca nr. 319/2006

H.G. 971 2006 privind cerintele minime pt. Semnalizarea de securitate
Si/sau sanatate la locul de munca

H.G. 1048 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de protectie la
locul de munca

H.G. 1146 2006 privind cerinteleminime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de
munca

H.G. 1091 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
in munca

H.G. 1928 2006 privind cerintele minime de securitate in munca referitoare la
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

H.G. 1051 2006 privind cerintele minime de securitate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pt. Lucratori , imn
special de afectiuni dorsolombare

Ordinul M.M.S.S.F.706 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare
la expunerea lucratorilor la riscuri generate de vibratii —
actualizata

H.G. 1875 2005 privind protectia muncii sanatatii si securitatii lucratorilor fata
de riscurile datorate expunerii la azbet - actualizata

H.G. 300 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pt.
Santierele temporare sau mobile / actualizata

H.G. 1136 2006 privind cerintelor minime de securitate si sanatate referitoare
la expunerea lucrarilor la riscuri generate de campuri
electromagnetice

H.G. 600 2007 privind protectia tinerilor la locul de munca

0.U.G. 99 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioada cu temperaturi
extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

H.G. 580 2000 pt. Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor O.U. G. Nr. 99 / 2000 privind masurilor ce pot
fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pt. Protectia
muncii pt. Persoanele incadrate in munca H.G. 557 / 2007
privind complectarea masurilor destinate sa promoveze




imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru
salariatii incadratii pe baza de contracte individuale de munca
pe durata determinate si pt. Salariatii temporari incadrati la
agenti de munca temporara

H.G. 1092 2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de
expunerea la agenti biologici in munca
H.G. 1093 2006 privind stabilitatea cerintelor minime de securitate si sanatate

pt. Protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de
expunerea la agentilor cancerigeni sau mutageri la locul de
munca

8. MASURI PENTRU PREVENIREA SITUATIILOR DE URGENTA

Se va avea in vedere ca in timpul montarii instalatiilor sa se mentina o curatenie deosebita a
spatiului de lucru, eventualele resturi de materiale combustibile vor fi imediat indepartate pentru
a preveni izbucnirea unor incendii.
Personalul care efectueaza montajul are obligaiia sa predea locul de munca curat, inclusiv spatiile
folosite pe parcursul lucrarilor pentru depozitarea diferitelor materiale.
Executantul are obligatia sa asigure securitatea spatiului de lucru impotriva incendiilor si sa doteze
'ocurile de munca cu mijloace de stins incendiul corespunzatoare normativelor in vigoare.
Personalul de executie va fi instruit privind normele de paza contra incendiilor si masurile ce trebuie
luate in cazul izbucnirii unui incendiu.
La efectuarea probelor si receptionarea lucrarilor beneficiarul trebuie sa verifice daca toate masurile
de protectia muncii si de prevenire si stingerea incendiilor sunt in stare de functionare.
La sudarea oxiacetilenica generatoarele de acetilena transportabile se vor instala in aer liber, in
afara incaperii in care se sudeaza, ferite de razele solare sau surse de foc deschise.
Arzatoarele de sudura se vor controla inainte de inceperea si terminarea lucrului pentru ca
robinetele de oxigen si de acetilena sa se inchida perfect.
La terminarea lucrului conducatorul compartimentului de lucru va verifica:

- oprirea tuturor masinilor si utilajelor

- curatarea locului de munca

- evacuarea deseurilor

- scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile racordate cu cabluri

flexibile.
- periodic si dupa terminarea lucrului se va cerceta cu atentie daca nu s-au creat focare de
incendiu.

Personalul muncitor trebuie sa fie informat asupra riscurilor in caz de incendiu la locul de munca,
sa cunoasca si sa respecte normele specifice de prevenire si stingerea incendiilor.
Pe parcursul executiei lucrarilor de montaj intreprinderea executanta are responsabilitatea
asigurarii tuturor masurilor de protectie contra incendiilor.

- Instructajul tuturor muncitorilor din santier.

- Echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului.




9. NOTA PROIECTANTULUI

La executia proiectului se vor respecta urmatoarele:
- Se va respecta proiectul furnizat.
- Se vor respecta instructiunile de montaj ale furnizorului.
- Toate materialele si echipamentele vor respecta cerintele proiectantului si vor avea certificat
CE sau agrement tehnic Romanesc.
- Se vor supune spre aprobare si se vor monta numai echipamentele specificate in fisa tehnica

a proiectului.

Intocmit
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BREVIAR DE CALCUL

Instalatii incalzire

La intocmirea prezentului proiect s-a {inut seama de urmdtoarele standarde si
STAS-uri :
SR1907-1 Determinarea necesarului de caldurd pentru cladiri civile si industriale

Te=-15°C

Ac+Ao
O=0txll+ — +Qi
100

O = necesarul de caldura [W]

Ot = flux termic cedat prin transmisie [W]

Qi = sarcina termicd pentru incalzirea aerului infiltrat [W]
Ao = adaosul pentru orientare

Ac = adaosul pentru compensarea suprafefelor reci (W]

SR1907-2 Temperaturi interioare convenfionale de calcul
Sala de clasa Ti = 18 °C

Grup sanitar Ti = 18 °C

Hol Ti = 18 °C

Qinst radiatoare = 66.850 W
Qnec boiler = 132.000 W
Qinst VC-incalzire = 44.400 W
Qinst VC-racire = 30.000 W

Ap =3 mH20




EXTINDERE CLADIRE CU SALI PENTRU CENTRU DE ORIENTARE IN CARIERA SI FORMARE
PROFESTONALA
Oradea, str. Cazaban nr.49E, jud. Bihor
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1. GENERALITATI

Prezentul proiect cuprinde solutiile tehnice privind realizarea instalatiilor sanitare aferente unei
cladiri cladiri S+P+2E, cu destinatia extindere cladire scoala, amplasata in Oradea, str. Cazaban
nr.49E, jud. Bihor.

2. BAZE DE PROIECTARE

Proiectul este realizat avand la baza proiectul de arhitectura, tema de proiectare si normativele si
standardele in vigoare.

Imobilul este dotat cu instalatii pentru asigurarea cerintelor de confort termic, igiena, si necesitati
sanitare corespunzatoare cu prevederile cadru din ,Tema de proiectare” si cu Normele tehnice de

specialitate in vigoare.

3. REGLEMENTARI APLICABILE

La intocmirea proiectului de instalatii sanitare se vor respecta prescriptiile din urmatoarele
standarde si normative:

Identificare Editie Denumire
valabila
Legea 10 1995 Legea calitatii in constructii — modificata cu Legea 123/2007.
Legea 307 2006 Apararea impotriva incendiilor
Legea 481 2004 Lege privind protectia civila;
Legea 319 2006 Lege privind securitatea si sanatatea in munca
Legea 265 2006 Lege Pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia
mediului
Normativ C56 2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
instalatii aferente constructiilor
Normativ 19 ; 1994 Normativ privind Proiectarea si executia instalatiilor sanitare
Normativ P118 1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor
Normativ C16 1984 Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros
Normativ NP 003-96 1996 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea
H.G. 925 1995 Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de verificare si

expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor

H.G. 273 1994 Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora

H.G. 272 1994 Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind controlul
de stat a calitatii in constructii

H.G. 766 1997 Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea in constructii;

H.G.R. 537 2007 Hotarare privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la

normele de prevenire si stingere a incendilor;




H.G. 300 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate in munca pentru
santierele temporare sau mobile

H.G. 622 + modificari 2006 Conditii de introducere pe piata a produselor destinate
constructiilor

H.G. 273/199%4 1994 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora.

Ordin MTCT1558+mod 2004 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea
conformitatii produselor pentru constructii

Ord.9/H/1993 1993 Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii

OMAI 163 2007 Norme generale de aparare impotriva incendiilor.

Lista MTCT 2011 Lista standardelor romane care transpun standarde europene

armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in
domeniul produselor pentru constructii

SR 1343-1 2006 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila
pentru localitati urbane si rurale.

STAS 1478 1990 Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale

STAS 1795 - 1987 Canalizare interioara

STAS 1504 1984 Distante de amplasare a obiectelor sanitare, armaturilor si
accesoriilor lor

DIN 8078 Tevi din polipropilena

NPM-2000 2000 Norme de protectia muncii

NTPA-002/2002 2002 Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate din
retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de
epurare

NTPA-001/2002 2002 Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti

a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in
receptorii naturali
instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena

Instructiuni de utilizare a echipamentelor din componenta instalatiei.

Solutiile adoptate vizeaza inscrierea in legislatia in vigoare. Solutiile corespund celor sase exigente
de performanta esentiale, asa cum sunt ele definite de Legea 10/1995 privind calitatea in
constructii.

- rezistenta si stabilitate a cladirii.

- protectia la incendiu

- functionare in conditii de siguranta.

- izolare termica, hidroizolare si economisire de energie

- diminuarea si protectia la zgomot

- igiena si sanatatea oamenilor, protectia si regenerarea mediului inconjurator.
Solutiile adoptate vizeaza inscrierea in legislatia in vigoare in privinta cerintelor esentiale de calitate
A, B, C, D, E, F, asa cum sunt ele definite de Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii,
modificata prin Legea nr.123/2007.
In conformitate cu HG 766/1997 Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor, categoria de importanta a constructiei este C (constructii de importanta normala).
Pentru aceasta categorie de importanta este obligatorie verificarea tehnica de calitate a proiectului,
in conformitate cu Regulamentul de verificare si expertizare tehnica a proiectelor, a executiei
lucrarilor si constructiilor aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N/28.10.1996.

4. CONTINUTUL PROIECTULUI

Proiectul de instalatii sanitare cuprinde :
Proiectul de instalatii de incalzire cuprinde :

R



- instalatii sanitare alimentare cu apa si canalizare menajera

Proiectul pentru bransamentul de apa si racordul la canalizarea stradala nu face obiectul acestei
documentatii.

5. DESCRIEREA SOLUTIEI

5.1. Instalatia de alimentare cu apa rece si calda de consum

Debitul si presiunea necesare pentru alimentarea cu apd rece a obiectelor sanitare vor fi
asigurate de la reteaua orasului, printr-un bransament din PEHD cu diametrul de Dn 32x2mm,
montat ingropat.

Conducta de bransament se va poza ingropat , pe pat de nisip de minim 10 ¢cm, cu acoperire
de nisip de minim 10 cm, la o cotd de minim 80 cm , astfel incat géneratoarea conductei sa fie
pozatd sub cota de inghet .

Apa calda necesara pentru alimentarea obiectelor sanitare se va prepara local cu ajutorul
unui boiler V=200 | racordat la sistemul de incalzire si la un sistem cu 18 panouri solare cu
Spanou=2,8mp .

Distributia apei reci si calde de consum si de recirculare de la PT la distribuitoarele de apa
rece si calda de consum se va face prin coloane de teava PP-R cu diametrele cuprinse intre 20 si
50, pozate in ghena sau in tavanul fals, conform planselor anexate. Conductele se vor fixa de
elementele de rezistentd ale clidirii cu brat3ri uzinate si se vor izola cu tuburi izolante flexibile din
spuma poliuretanicd de 9 mm grosime.

Transportul apei reci si calde de consum de la distribuitor la obiectele sanitare se va face prin tevi
PE-Xa imbinate, cu racorduri si fitinguri prin presare. Tevile de distributie vor fi montate ingropat
in sapd in tuburi de COPEX.

La trecerea conductelor prin pereti se vor monta tuburi de protectie care vor avea cu 1-2
dimensiuni mai mult decat teava protejata.

Se vor prevedea armaturi de inchidere, golire si siguranta in conformitate cu normele in
vigoare, si anume:
- robineti de inchidere sferici, cu sectiunea de trecere totala pe plecarile principale si la baza
coloanelor;
- robineti de golire, cana, cu dop si racord portfurtun, dupa robinetii de inchidere, in punctele
cele mai coborate ale instalatiei;
- robineti de reglaj, coltari, la obiectele sanitare.
Conductele se vor izola anti-condens, conform normelor in vigoare cu banda Kflex sau similar.
Calculul instalatiei de distributie a apei reci si calde se va face in conformitate cu prevederile STAS
1478-90.

La executarea lucrarilor se va tine seama de normele de protectia muncii si PSI aflate in
vigoare .




5.2. Instalatiile de canalizare menajera si pluviala

Evacuarea apei uzate menajere se va face prin tuburi de polipropilend la interiorul clddirii si din
PVC tip U in exteriorul cladirii.
La montarea conductelor de scurgere se va acorda o atentie deosebita la pantele de montaj
. La fiecare nivel, pe coloana de scurgere s-a prevdzut cate o piesa de curdtire din polipropilend cu
D =110 mm. Toate coloanele vor fi prelungite in coloane de ventilatie pe acoperisul terasd, sau
unde nu este posibil se vor monta aerisitoare automate de coloane, conform pieselor desenate .
Evacuarea apelor uzate menajere se va face la cdminele de vizitare care fac legatura dintre

reteaua interioara si cea exterioara.
6. EXIGENTE DE PERFORMANTA PENTRU INSTALATIILE SANITARE

Intreaga lucrare de instalatii sanitare interioare s-a proiectat in conformitate cu prevederile
Normativelor 19-94, GP 043, NP 003, Legea nr.10/1995, STAS 12400/1.2- 86 si STAS 1478.
Prezentul proiect respecta cerintele principale de calitate conform Legii 10/1995 privind calitatea
in constructii pentru verificarea calitatii si receptia lucrdrilor de constructii si a instalatiilor aferente.
Conform acestor reglementari in proiectare si executie este necesar sa fie respectate un numar de
7 cerinte care se referd la calitate.

[ rezistenta si stabilitate;

O siguranta in exploatare;

O siguranta la foc;

O igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;

O izolatia termicd, hidrofugd si economia de energie;

O protectia impotriva zgomotului;

[0 etangeitate;

Suplimentar fata de acestea, tehnice avute in scopul evaluarii cat mai corecte a performantelor
unei instalatii si alte cerinte care se referd la confort, etanseitate, durabilitate etc.

Astfel a rezultat un set de categorii de exigente stabilite pe baza prevederiilor romanesti si strdine
din care cele obligatorii pentru prezenta lucrare sunt urmatoarele:

6.1. Rezistenta si stabilitate

Dupa executarea lucrarilor, instalatia sanitara interioara care cuprinde conducte, armaturi, obiecte
sanitare va fi supusa verificdrilor la probele de etanseitate, rezistentd si de functionare la cald.
Asigurarea rezistentei mecanice a instalatiei sanitare (obiectele sanitare, armaturi, conducte)
trebuie sa nu producd deteriorarea elementelor de instalatii.

Pentru verificarea parametrilor, temperatura si presiunea limitd a apei maximadmisa trebuie sa nu
producd deteriordri ale elementelor instalatiei de apa.

Garniturile folosite pentru etangare la armadturi se vor confectiona din clingherit sau cauciuc.

6.2, Siguranta la foc

Se vor respecta normele tehnice de proiectare si realizare a constructiei privind protectia la actiunea
focului.














































































































































