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Verificator de proiecte
ing. BRAZDA MIRCEA DAN Nr.8925 - 31.10.2019
Atestat M.D.L.P.L. nr. 07647

REFERAT

Pentru verificarea de calitate la cerinta: Al; A2a proiectului:
EXTINDERE CLADIRE CU SALI PENTRU CENTRU DE ORIENTARE IN
CARIERA SI FORMARE PROFESIONALA faza: D.T.A.C. + P.T. ce face obiectul
contractului
nr./an 3023/2019

1. Date de identificare:
= Proiectant general: - Arh. Ghilea I.C.
= Proiectant de specialitate: ,,.S.C. MARMORAT EXIM S.R.L.” -ing. Buzle Claudiu
= Investitor: SOCIETATEA DE BINEFACERE DON ORIONE
=  Amplasament: Jud. Bihor, Oradea, str. Cazaban 49E
= Data prezentarii proiectului pentru verificare: 31.10.2019

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei:
2.1. Caracteristici geometrice:
Constructia proiectata se dezvolta pe subsol, parter si 2 etaje avand urmatoarele caracteristici
geometrice in plan:
-latime maxima la nivelul amprentei la sol: 17,15 m;
-lungime maxima la nivelul amprentei la sol: 27.00 m;
-cota streasinei: +10,66 m;
-cota maxima la creasta: +13,97 m.

2.2. Descrierea sistemului structural:

Infrastructura:

Sistemul de fundare al constructiei este constituit din:

- fundatii directe. continue sub ziduri, de dimensiuni B=0,50 m si H=0,40 m (cu 6 cm beton
de egalizare C8/10), formate dintr-un bloc de beton prevazut la partea inferioara cu o centura armata cu
6914 avand cota de fundare la -4,30 m.

-fundatii izolate directe F1:- alcatuite dintr-un bloc de beton simplu de dimensiuni L=2,00 m
si B=2.00 m, H=0,50 m si un cuzinet din beton armat de dimensiuni L=1,20 m si B=1,20 m, H=0,50 m,
avand cota de fundare la -4,74 m. Stalpii au armatura ancorata in cuzinetul fundatiei.

-fundatii izolate directe F2:- alcatuite dintr-un bloc de beton simplu de dimensiuni L=1,90 m
si B=1.90 m, H=0.50 m si un cuzinet din beton armat de dimensiuni L=1,20 m si B=1,20 m, H=0,50 m,
avand cota de fundare la -4,74 m. Stalpii au armatura ancorata in cuzinetul fundatiei.

-fundatii izolate directe F3:- alcatuite dintr-un bloc de beton simplu de dimensiuni L=1,80 m
si B=1,80 m, H=0,50 m si un cuzinet din beton armat de dimensiuni L=1,10 m si B=1.10 m, H=0,50 m,
avand cota de fundare la -4,74 m. Stalpii au armatura ancorata in cuzinetul fundatiei.

-fundatii izolate directe F4:- alcatuite dintr-un bloc de beton simplu de dimensiuni L=1,80 m
si B=1.80 m, H=0,50 m si un cuzinet din beton armat de dimensiuni L=1,10 m si B=1,10 m, H=0,50 m,
avand cota de fundare la -4,74 m. Stalpii au armatura ancorata in cuzinetul fundatiei.

-fundatii izolate directe F5:- alcatuite dintr-un bloc de beton simplu de dimensiuni L=1,70 m
si B=1.70 m. H=0,50 m si un cuzinet din beton armat de dimensiuni L=1,00 m si B=1,00 m, H=0,50 m,
avand cota de fundare la -4,74 m. Stalpii au armatura ancorata in cuzinetul fundatiei.

-fundatii izolate directe F6:- alcatuite dintr-un bloc de beton simplu de dimensiuni L=1,60 m
si B=1.60 m, H=0,50 m si un cuzinet din beton armat de dimensiuni L=0,90 m si B=0,90 m, H=0,50 m,
avand cota de fundare la -4,74 m. Stalpii au armatura ancorata in cuzinetul fundatiei.



-fundatii izolate directe F7:- alcatuite dintr-un bloc de beton simplu de dimensiuni L=2,30 m
si B=2.30 m, H=0,50 m si un cuzinet din beton armat de dimensiuni L=0,90 m si B=1,50 m, H=1,50 m,
avand cota de fundare la -4,74 m. Stalpii au armatura ancorata in cuzinetul fundatiei.

Elevatiile perimetrale din beton sunt hidroizolate pentru a asigura izolarea necesara
impotriva apelor meteorice de infiltratie din teren.

Elevatiile cu rol de substructura sunt proiectate sub forma de centuri continue de beton armat
(armate cu 4@14) cu rol de inchidere pana la nivelul terenului natural, avand latimea de 25 cm s1 30 cm,
fiind realizate de la cota -3.74 m.

In urma cercetirilor efectuate pe teren rezultd ci terenul de fundare prin caracteristicile
geotehnice pe care le poseda. are asigurata stabilitatea generala i locala. fundatiile se vor funda pe un
strat format din pietris cu bolovanis si nisip indesat, avand Pconv =380 Kpa, conform studiului geotehnic
nr. 221/2016 elaborat de SC GEOTEHNICUM S.R.L. ORADEA.

Suprastructura:

Structura de rezistentda a cladirii este formata din cadre de beton armat si din pereti portanii din
zidarie confinata din blocuri ceramice grupa 2 (P100-1/2013 —8.2.1.(3)) cu grosimea de 25 cm si 30 cm,
avand caracteristicile:

- Volumul golurilor < 50% din volumul brut:

- Volumul fiecaruia din golurile multiple < 2%:

- Volumul total de goluri de manipulare < 12.5%:

- Grosimea peretilor exteriori te > 12 mm;

- Grosimea peretilor interiori ti > 10 mm;

- Aria unui singur gol < 1200 mm;:

- Peretii verticali interiori sunt realizati continuu pe toata lungimea elementului;

- Normal pe fata rostului orizontal: tk > 2,5N/mm2 (P100-1/2013 —8.2.4 (1)):

- Paralel cu fata rostului orizontal, in planul peretelui: fkh > 0,625N/mm2 (P100-1/2013 —

8.2.4(2)):

- Mortar M5 (CR6 — 2013 —3.2.2 (1)).

Rosturile verticale si orizontale ale zidariei vor fi umplute complet cu mortar, conform P100-
1/2013 cap. 8.2.3.(2). Elementele pentru zidarie cu legaturi mecanice de tip “nut si feder/lamba si uluc”
indiferent de valoarea acceleratiei seismice de proiectare ag la amplasamente seismice de proiectare, se
vor folosi numai pentru realizarea peretilor nestructurali, conform P100-1/2013 cap. 8.2.3.(4).

Cadre din beton armat, stalpi si grinzi, avand peste subsol. parter si etaj 1, un planseu realizat
din beton armat monolit si zidarie confinata cu stalpisori si centuri din beton armat monolit.

Stalpisorii de beton armat vor fi amplasati in urmatoarele pozitii:la capetele libere ale fiecarui
perete, la toate colturile exterioare si intrandele de pe conturul constructiei, pe ambele parti ale oricarui
gol cu suprafata mai mare sau egala cu 2,5 mp. Stalpisorii vor fi executati pe toata inaltimea constructiei.

Centurile de beton armat vor fi prevazute la nivelul fiecarui planseu al constructiei indiferent
de materialul din care este executat planseul si de tehnologia de realizare a acestuia. Armarea
longitudinala a centurilor este 4 @14, iar cea a stalpisorilor este 4 @14.

Elementele infrastructurii din beton armat monolit se vor executa din beton de clasa C20/25-
XC1-XC4/XC4R0)-CI1 0,2-Dmax 16 —D 0.8-S3-A/C=0,65:; egalizarile se vor executa din beton de clasa
C8/10-X0O-Cl1 1,0-Dmax 32 -D 1,8-S3-A/C=0,6; iar elementele suprastructurii se vor realiza din beton
de clasa C20/25-XC1-XC4/XC4(R0O)-Cl 0,2-Dmax 16 —D 0,8-S3-A/C=0,65si se va utiliza otel beton de
calitatetea BST 500C conform detaliilor si specificatiilor din plansele de executie.

Accesul pe verticala se va realiza printr-o scara din beton armat.

La partea superioard constructia se va inchide cu o sarpanta din lemn ecarisat pe scaune cu
invelitoare din {igla. Sarpanta va fi realizata din grinzi de lemn de rasinoase tratat conform caietului de
sarcini atasat.

Buiandrugii sunt elemente de beton armat monolit dispuse in peretii constructiei in zonele in
care au fost prevazute goluri de usi sau ferestre, conform modelului arhitectural propus.

Din punct de vedere al protectiei antiseismice conform Normativului P100/2013 constructia a
fost incadratd in zona seismicd E avand Tc=0.7: ag=0.15g, clasa de importantd III §i categoria de
importanta ..C".
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S.C. MARMORAT EXIM S.R.L. Proiect nr. 3023/2019

J05/709/1997; ROY655454 Denumirea lucrarii: Extindere cladire cu sali pentru
Oradea str, Clujului nr. 39 centru de orientare in cariera si formare profesionala
Tel. 0259-410876, fax 0259-417817 Beneficiar: Societatea de binefacere Don Orione

Faza: D.T.A.C.+P.T.

MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

1. GENERALITATI
1.1. Denumirea proiectului: EXTINDERE CLADIRE CU SALI PENTRU CENTRU DE
ORIENTARE IN CARIERA SI FORMARE PROFESIONALA
1.2. Investitor: SOCIETATEA DE BINEFACERE DON ORIONE
1.3. Adresa: Jud. Bihor, Oradea, str. Cazaban 49E
1.4. Proiectant general: arh. Ghilea I.C.
1.5. Proiectant de specialitate-rezistenta: ..S.C. MARMORAT EXIM S.R.L.” -ing. Buzle Claudiu
1.6. Nr. proiect: 3023/2019
1.7. Data intocmirii: octombrie 2019
1.8. Faza de proiectare: D.T.A.C.+P.T.
Acest proiect se refera la constructia unei locuinte S+P+2E pe amplasamentul mai sus
mentionat.
La baza proiectarii au stat urmatoarele elemente:
-partiul de arhitectura, fatadele si sectiunile;
-situatia concreta de pe teren privind terenurile adiacente amplasamentului;
-prescriptiile de specialitate care reglementeaza activitatea de proiectare:
-studiul geotehnic realizat pe amplasament.

2. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI
2.1. Caracteristici geometrice:
Constructia proiectata se dezvolta pe subsol, parter si 2 etaje avand urmatoarele
caracteristici geometrice in plan:
-latime maxima la nivelul amprentei la sol: 17,15 m;
-lungime maxima la nivelul amprentei la sol: 27.00 m;
-cota streasinei: +10,66 m;
-cota maxima la creasta: +13,97 m.

2.2. Descrierea sistemului structural:

Infrastructura:

Sistemul de fundare al constructiei este constituit din:

- fundatii directe. continue sub ziduri, de dimensiuni B=0,50 m si H=0.40 m (cu 6 cm
beton de egalizare C8/10), formate dintr-un bloc de beton prevazut la partea inferioara cu o
centura armata cu 6@14 avand cota de fundare la -4,30 m.

-fundatii izolate directe F1:- alcatuite dintr-un bloc de beton simplu de dimensiuni
L=2.00 m si B=2,00 m, H=0.50 m si un cuzinet din beton armat de dimensiuni L=1,20 m si
B=1,20 m, H=0,50 m, avand cota de fundare la -4,74 m. Stalpii au armatura ancorata in cuzinetul
fundatiei.

-fundatii izolate directe F2:- alcatuite dintr-un bloc de beton simplu de dimensiuni
[=1.90 m si B=1,90 m, H=0,50 m si un cuzinet din beton armat de dimensiuni L=1,20 m si
B=1.20 m. H=0,50 m, avand cota de fundare la -4,74 m. Stalpii au armatura ancorata in cuzinetul
fundatiei.

-fundatii izolate directe F3:- alcatuite dintr-un bloc de beton simplu de dimensiuni
[L=1.80 m si B=1,80 m, H=0.50 m si un cuzinet din beton armat de dimensiuni L=1,10 m si
B=1,10 m, H=0,50 m, avand cota de fundare la -4,74 m. Stalpii au armatura ancorata in cuzinetul

- el
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fundatiei.

-fundatii izolate directe F4:- alcatuite dintr-un bloc de beton simplu de dimensiuni
[=1.80 m si B=1.80 m, H=0.50 m si un cuzinet din beton armat de dimensiuni L=1,10 m si
B=1,10 m, H=0,50 m., avand cota de fundare la -4.74 m. Stalpii au armatura ancorata in cuzinetul
fundatiei.

-fundatii izolate directe F5:- alcatuite dintr-un bloc de beton simplu de dimensiuni
L=1.70 m si B=1,70 m, H=0.50 m si un cuzinet din beton armat de dimensiuni L=1,00 m si
B=1,00 m, H=0,50 m, avand cota de fundare la -4.74 m. Stalpii au armatura ancorata in cuzinetul
fundatiel.

-fundatii izolate directe F6:- alcatuite dintr-un bloc de beton simplu de dimensiuni
L=1,60 m si B=1,60 m, H=0,50 m si un cuzinet din beton armat de dimensiuni L=0.90 m si
B=0.90 m, H=0,50 m, avand cota de fundare la -4,74 m. Stalpii au armatura ancorata in cuzinetul
fundatiei.

-fundatii izolate directe F7:- alcatuite dintr-un bloc de beton simplu de dimensiuni
L=2,30 m si B=2,30 m, H=0.50 m si un cuzinet din beton armat de dimensiuni L=0,90 m si
B=1.50 m, H=1.50 m, avand cota de fundare la -4.74 m. Stalpii au armatura ancorata in cuzinetul
fundatiei.

Elevatiile perimetrale din beton sunt hidroizolate pentru a asigura izolarea necesara
impotriva apelor meteorice de infiltratie din teren.

Elevatiile cu rol de substructura sunt proiectate sub forma de centuri continue de beton
armat (armate cu 4©14) cu rol de inchidere pana la nivelul terenului natural, avand latimea de 25
cm si 30 cm, fiind realizate de la cota -3,74 m.

In urma cercetarilor efectuate pe teren rezultd ca terenul de fundare prin caracteristicile
geotehnice pe care le poseda. are asigurata stabilitatea generala si locala, fundatiile se vor funda
pe un strat format din pietris cu bolovanis si nisip indesat, avand Pconv =380 Kpa, conform
studiului geotehnic nr. 221/2016 elaborat de SC GEOTEHNICUM S.R.L. ORADEA.

Suprastructura:

Structura de rezistentd a cladirii este formata din cadre de beton armat si din pere{i portanti din
zidarie confinata din blocuri ceramice grupa 2 (P100-1/2013 — 8.2.1.(3)) cu grosimea de 25 ¢m si
30 cm, avand caracteristicile:

- Volumul golurilor < 50% din volumul brut;

- Volumul fiecaruia din golurile multiple < 2%:

- Volumul total de goluri de manipulare < 12,5%;

- Grosimea peretilor exteriori te > 12 mm;

- Grosimea peretilor interiori ti > 10 mm;

- Aria unui singur gol < 1200 mm;

- Peretii verticali interiori sunt realizati continuu pe toata lungimea elementului;

- Normal pe fata rostului orizontal: fk > 2,5N/mm2 (P100-1/2013 —8.2.4 (1));

- Paralel cu fata rostului orizontal, in planul peretelui: fkh > 0,625N/mm2 (P100-1/2013 —
8.2.4 (2)):;

- Mortar M5 (CR6 — 2013 —3.2.2 (1)).

Rosturile verticale si orizontale ale zidariei vor fi umplute complet cu mortar, conform
P100-1/2013 cap. 8.2.3.(2). Elementele pentru zidarie cu legaturi mecanice de tip “nut si
feder/lamba si uluc” indiferent de valoarea acceleratiel seismice de proiectare ag la
amplasamente seismice de proiectare, se vor folosi numai pentru realizarea peretilor
nestructurali, conform P100-1/2013 cap. 8.2.3.(4).
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Cadre din beton armat, stalpi si grinzi, avand peste subsol, parter si etaj 1, un planseu
realizat din beton armat monolit si zidarie confinata cu stalpisori si centuri din beton armat
monolit.

Stalpisorii de beton armat vor fi amplasati in urmatoarele pozitii:la capetele libere ale
fiecarui perete, la toate colturile exterioare si intrandele de pe conturul constructiei, pe ambele
parti ale oricarui gol cu suprafata mai mare sau egala cu 2,5 mp. Stalpisorii vor fi executati pe
toata inaltimea constructiei.

Centurile de beton armat vor fi prevazute la nivelul fiecarui planseu al constructiei
indiferent de materialul din care este executat planseul si de tehnologia de realizare a acestuia.
Armarea longitudinala a centurilor este 4 @14, iar cea a stalpisorilor este 4 O14.

Elementele infrastructurii din beton armat monolit se vor executa din beton de clasa
C20/25-XC1-XC4/XC4(RO)-C1 0,2-Dmax 16 —D 0,8-S3-A/C=0,65; egalizarile se vor executa
din beton de clasa C8/10-XO-C1 1,0-Dmax 32 —D 1.8-S3-A/C=0,6; iar elementele suprastructurii
se vor realiza din beton de clasa C20/25-XC1-XC4/XC4(RO)-C1 0,2-Dmax 16 -D 0,8-S3-
A/C=0,65si se va utiliza otel beton de calitatetea BST 500C conform detaliilor §i specificatiilor
din plansele de executie.

Accesul pe verticala se va realiza printr-o scara din beton armat.

La partea superioard constructia se va inchide cu o sarpanta din lemn ecarisat pe scaune
cu invelitoare din tigla. Sarpanta va fi realizata din grinzi de lemn de rasinoase tratat conform
caietului de sarcini atasat.

Buiandrugii sunt elemente de beton armat monolit dispuse in peretii constructiei in
zonele in care au fost prevazute goluri de usi sau ferestre, conform modelului arhitectural propus.

Din punct de vedere al protectiei antiseismice conform Normativului P100/2013
constructia a fost incadrata in zona seismica E avand Tc=0,7; ag=0,15g, clasa de importanta III si
categoria de importanta ..C".

3. ELEMENTE SECUNDARE DIN CARE ESTE REALIZATA CONSTRUCTIA

Stratul de pietris compactat de sub trotuare, amenajari exterioare (platforme, terase),
placa de baza pentru suportul pardoselii de la parter va avea grosimea minima de 15 cm g1 va
functiona cu rol de rupere a capilaritatii apei din stratul de pAmant natural sau de umplutura.

Trotuarele se vor realiza din beton simplu sau slab armat, de clasa C12/15 turnat
monolit, din dale prefabricate din beton simplu sau din asfalt turnat cu panta minima de 2% spre
exterior (spre terenul natural existent sau amenajat). Trotuarul va prezenta rosturi pentru
prevenirea fisurdrii betonului la maxim 3.00 m distanta unul de celalalt. Rosturile se vor putea
prevedea la turnare sau se vor putea practica prin tdiere cu aparaturi speciale pentru taiat betonul
la 4-5 zile de la turnare. Adancimea rostului va fi de cel putin 1/3 din grosimea trotuarului. La
punctul de legatura dintre trotuar §i elevatia constructiei se va realiza obligatoriu un mastic de
bitum turnat cu rol hidroizolant si de tampon pentru eventualele deformatii diferentiate ale
cladirii fatd de trotuar (tasdri). Daca trotuarul este realizat din dale de beton simplu rosturile
dintre dale se vor umple si ele cu bitum turnat. Bitumul turnat se va putea inlocui cu benzi
prefabricate specific create pentru rosturi, realizate din cauciuc industrial sau alte materiale
elastice, rezistente la agrsiunea undelor ultraviolete. a traficului si la agresiunea apelor.

Platforme destinate parcajelor (chiar si pentru trafic usor) vor avea de preferintd peste
stratul de pietris compactat. un strat de minim 15 cm de beton armat de clasa C20/30 CI0.1 D16
S3, amat cu bare @8/12 cm STNB sau fibre disperse de otel sau alte materiale agrementate,
pentru o mai buna prelucrare a sarcinilor dinamice generate de trafic. Platformele se vor putea
placa din considerente estetice cu finisaje rezistente la intemperii. trafic i la agresiunea apei.

| i
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Faza: D.T.A.C.+P.T.

4. OBLIGATII SI RASPUNDERI ALE INVESTITORULUI $1 EXECUTANTULUI

-sd anunte cu 30 de zile inaintea inceperii lucrarilor Primaria si Inspectia in Constructii:
-investitorul sa aibd angajati tehnici autorizati in scopul obtinerii unui nivel minim necesar
pentru asigurarea calitatii lucrarilor executate;

-sd convoace in vederea verificarii lucrarilor ajunse in faze determinate ale executiei. conform
programului anexat, a factorilor care trebuie si participe la receptie:

-sa utilizeze produse si materiale certificare precum si gestionarea probelor master:

-asistenta tehnica a lucrarilor de executie va fi asigurata de beneficiar, printr-o persoana atestata
in executie de MLPTL.

Orice modificiri ulterioare la aceastd cladire se vor putea executa doar cu acordul
preliminar al proiectantului inifial al constructiei.

Plansele de executie ale prezentului proiect se vor corela in mod obligatoriu cu plangele
de instalatii electrice. sanitare. incilzire in vederea practicarii golurilor de trecere ale acestora.
Golurile de trecere se vor pozifiona inainte de turnarea elementelor din beton simplu sau armat.
In cazul in care golurile de trecere se vor practica ulterior turnarii elementelor din beton. acestea
se vor exexcuta in mod obligatoriu cu utilaj rotopercutor.

Lucririle de constructii se incadreaza in sistemele curente, preluate in normativele si
legislatia constructiilor. inclusiv de protectia muncii.

Proiectul de desfasurare al lucrarilor sub aspectul tehnologic face parte din documentatia
pe care o elaboreaza firma de constructii in cadrul fazei de organizare si detalii de executie.

Cerinta de verificare a proiectului este cerinta"A".

Pe tot timpul executiei lucrarilor, care face obiectul prezentului proiect, se vor respecta
prevederile din normele de tehnica securitatii si protectia muncii.

[ntocmit:
ing. Buzle Claudiu
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BREVIAR DE CALCUL

Pentru stabilirea incarcarilor ce actioneaza pe cladire si
dimensionarea elementelor de constructii s-a ftinut seama de
prevederile urmatoarelor acte normative si standarde de baza:

e CR 0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor

e P 100-1/2013 Cod de proiectare seismica

e CR 1-1-3/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii
asupra constructiilor

e CR 1-14/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor

e CR 6-2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie

e STAS 10101/1-78 Greutati tehnice si incarcéri permanente

e STAS 10101/0A-77 Clasificarea si gruparea actiunilor pentru
constructii civile si industriale.

e GP 089-93 Ghid privind proiectarea scarilor i rampelor la cladiri.

e GP 111-04 Ghid de proiectare privind protectia impotiva
coroziunii a constructiilor din otel.

e STAS 3300/1-85 Teren de fundare. Principii generale de calcul.

e STAS 3300/2-85 Teren de fundare. Calculul terenului de fundare
in cazul fundarii directe.

e NP 112-2004 Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor
de fundatii directe la constructii

e STAS 763/1-71 Constructii civile, industriale si agricole.
Prescriptii pentru proiectarea constructiilor metalice.

Astfel constructia a fost incadrata in urmatoarele zonari climaterice:
e incarcari date de zapada zona "A" ;
e incarcari date de vant zona "A" ;
e incarcari date de seism zona "E" cu Tc=0,7; ag=0,15g;
e clasa de importanta III ;
e categoria de importantd ,,C".

S.C. MARMORAT EXIM S.R.L. Oradea str. Clujului nr, 39
J105/709/1997; ROY655454 Tel. 0259-410876, fax 0259-417817
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CIVILE 51 INDUSTRIALE

" MARMORAT

Evaluarea incarcarilor:

Sarpanta:
Nr. p PO — Inc. normata s Inc. de calcul
Crt. [KN/mp] [KN/mp]
1 Invelitoare din tigla 0.5 1.35 0,673
2 Sipci verticale 0,035 1,35 0,04725
3 Folie hidroizolatie 0,01 1,35 0,0135
4 Sipci orizontale 0,0257 1.35 0,035
5 Astereala 0,15 1,35 0,2025
6 Capriori 0,2 135 0,27
7 Termoizolatie 0,15 1,35 0,2023
TOTAL 1.0707 1.35 1.45
Incarcari utile (variabile):
Nr. Banviniie ot Inc. normata & Inc. de calcul
Crt. [KN/mp] [KN/mp]
1 Camere, bucatarii, hol, baie 1,5-2 1.5 2,253
2 Podeste, scari 2-4 1.5 3-6
3 Balcon 2,54 1.5 3.75-6

S.C. MARMORAT EXIM S.R.L.
J05/709/1997: ROY655454

Intocmit:
Ing. Buzle Claudiu

Oradea str. Clujului nr. 39
Tel. 0259-410876. fax 0259-417817
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PROGRAM PENTRU CONTROLUL EXECUTIEI
LUCRARILOR

Denumire lucrare: EXTINDERE CLADIRE CU SALI PENTRU CENTRU DE
ORIENTARE IN CARIERA SI FORMARE PROFESIONALA

Amplasament: Jud. Bihor, Oradea, str. Cazaban 49E

Investitor: SOCIETATEA DE BINEFACERE DON ORIONE

Proiectant: S.C. MARMORAT EXIM S.R.L.-ing. Buzle Claudiu

‘roiect nr.: 3023/ 2019

Se stabileste urmatorul program pentru controlul lucrarilor de constructii in conformitate
cu urmatoarele acte normative:

e Legea 10/1995- Legea privind calitatea in constructii

e (C56/85-Normativ pentru verificarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente
HG 925/1995- privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei constructiilor completat cu indrumatorul de
aplicare MLPAT 77/N/1996
HG 272/1994- pentru aprobarea Regulamentului privind Controlul de Stat in
Constructii
HG 273/1994- pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora
HG 766/1997- Regulamente privind calitatea in constructii
HG 278/1994- Regulament privind certificarea calitatii produselor folosite in
constructii
e OG 23- privind infiintarea Inspectoratului in Constructii

Nota:

Conform reglementarilor in vigoare, executantul si beneficiarul au obligatia de a anunta
cu cel putin 10 zile inaintea fazei determinante pe cei care trebuie sa participe la intocmirea
controlului si a actelor necesare.

Beneficiarul va lua toate masurile pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor ce ii revin
conform Legii 10/1995.

Un exemplar din prezentul Program si actele mai sus mentionate precum si proiectul vor fi
anexate la Cartea Tehnica a Constructiei, care va fi intocmita de Inspectorul de santier
angajat prin grija beneficiarului.

S.C. MARMORAT EXIM S.R.L. Oradea str. Clujului nr, 39
J05/709/1997: RO9655454 Tel. 0259-410876, fax 0259-417817
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Denumlre lucrare EXTINDERE CLADIRE CU SALI
ORIENTARE IN CARIERA SI FORMARE PROFESIONALA

MARMORAT

OIECTARE CONSTRL

ILE 1 STRIALE

Amplasament: Jud. Bihor, Oradea, str. Cazaban 49E

Investitor: SOCIETATEA DE BINEFACERE DON ORIONE

PENTRU CENTRU DE

FAZE DETERMINANTE PENTRU REZISTENTA SI STABILITATEA CONSTRUCTIILOR

Nr. Verificarea fazelor p!.mCIpale si a fazelor plele|1|p| obsmas
Crt. determinante

1 | Predare - primire amplasament BIB|C| =D

’ Trasarea.l const.ructiei in plan si pe verticala-receptia plelcl-lbp
axelor si a cotei = 0.00

3 | Receptia terenului de fundare P|B|C| - | D| *Geotehnician

4 | Cota de fundare -|B|[C|-]|D

5 Faza 2 determinanta premergatoare turnarii pilBlcl-|p
fundatiilor

6 | Armare si cofrare fundatii -|B|C|~-|D

7 | Aspect beton fundatii -|B|C|-|D

8 | Receptia fundatiilor PF|B|C D

9 | Cofrare si armare stalpi si diafragme la subsol PBIB|C|~|D

10 | Cofrare si armare grinzi si planseu peste subsol PIB|C|~|D

11 | Aspect beton la elementele de rezistenta de la subsol - |B|C]|- |D
Trasarea si inceperea armarii si cofrarii elementelor

12 = . P/ B|C|-|D
de rezistenta ale parterului

13 | Cofrare si armare stalpi la parter PI|B|€|-|D

14 | Cofrare si armare grinzi si planseu peste parter PlIB|€| - |D

15 | Aspect beton la elementele de rezistenta de la parter - |B|C |- |D

16 Trasal-'ea si inceper?a af‘marii si cofrarii elementelor plBlc!|-lp
de rezistenta ale etajului 1

17 | Cofrare si armare stalpi la etajul 1 PIB|€]|=~|B

18 | Cofrare si armare grinzi si planseu peste etajul 1 PIB|C|-|D

19 | Aspect beton la elementele de rezistenta de la etajul 1 - |B|C|- |D

20 Trasal:ea si incepen.ea a?marii si cofrarii elementelor plelc|-|p
de rezistenta ale etajului 2

21 | Cofrare si armare stalpi la etajul 2 PIB|IE]|=|D

22 | Cofrare si armare grinzi la etajul 2 P|B|C|-|D

23 | Aspect beton la elementele de rezistentade laetajul2 |- |B |C (- |D

24 | Montare grinzi metalice suport sarpanta PIB|C|- |D

19 Realizarea si montarea elementelor din lemn la | Blcl -
alcatuirea sarpantei

20 | Receptia structurii de rezistenta P|B|C]|-~

21 | Receptia acoperisului si a invelitorii acestuia PlB L]

NOTA: In conformitate cu prevederile legale se interzice trecerea la
executie inainte de receptionarea celei anterioare.
Verificarile in toate fazele se vor consemna in "Procese verbale".

S.C. MARMORAT EXIM S.R.L.
JO5/709/1997; ROY655454
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LEGENDA cine partlc1pa la fazele de verificare

P proiectant

B beneficiar

C constructor

[ inspectia in constructii

D diriginte de santier
Intocmit Accept Diriginte de santier
Proiectant: Investitor/Beneficiar

Ing. Buzle Claudiu
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CAIET DE SARCINI

PENTRU

LUCRARI DE

CONSTRUCTII CIVILE

S.C. MARMORAT EXIM S.R.L. Oradea str. Clujului nr. 39
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XECUTIA FUNDATIILOR SI A BETOANELOR MONOLITE IN
STRUCTURA DE REZISTENTA

I. LISTA PRINCIPALELOR NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA EXECUTIA
STRUCTURII DE REZISTENTA

Prezentul Caiet de sarcini nu suplineste prevederile normativelor in vigoare ci le completeaza si

precizeazd anumite detalii si modul de interpretare.
Respectarea prevederilor normativelor in vigoare, cu aplicabilitate la lucririle de constructii in toate fazele de
executie si montaj ale investitiei, specificate sau nu in documentatie si prezentul Caiet de sarcini, este
oblisatorie si constituie baza receptiei provizorii si definitive a unor parti din lucrare sau a ansamblului ei.
Furnizorul (executantul) va face instructajul necesar cu intregul personal de executie pe santier, referitor la
proiect, normative, instructiuni tehnice si prezentul Caiet de sarcini in asa fel incat fiecare din cei ce contribuie

1 realizarea lucririi sa cunoasci perfect sarcinile ce le revin in respectarea conditiilor tehnice de calitate a
1ucrarii.

A. ASIGURAREA CALITATII

Asigurarea calitatii constructiei este reglementata prin:

-SR ISO 8402, Managementul calitatii si asigurarea calitatii-vocabular

-STAS ISO 9004, Conducerea calitatii si elemente ale sistemului calitatii

-ISO 10013, Ghid pentru elaborarea manualelor calitatii

-Legea Nr.10, din 18 ianuarie 1995, privind calitatea in constructii, publicatii in M.O. Nr, 12, din 24
ianuarie 1955 si regulamentele si normele, aprobate prin Hotararile guvernului, specificate mai jos:
-Hotardrea Guvernului Nr 766, publicata in M.O. Nr. 352 din 10 dec.1997,
-Regulamentul privind activitatea de metrologie in constructii

-Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii

-Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor

-Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea
constructiilor.

-Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii

-Regulamentul privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii

-Regulamentul privind certificarea de conformitate a produselor folosite in constructii

-Hotardrea Guvernului Nr 272, publicata in M.O. Nr. 193 din 28.07.1994:

-Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii.

-Hotardrea Guvernului Nr 273, publicata in M.O. Nr. 193 din 28.07.1994:

-Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

-Norme de intocmire a cartii tehnice a constructiilor, publicat in M.O.nr. 193 din 28 iulie 1994

-Hotardrea Guvernului Nr 925, din 20 noiembrie 19935, care aproba:

-Regulamentul de verificare si expertizare tehnice de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor.

-Legea Nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor

-Hotarirea Guvernului Nr 266/1994 care aproba:

-Clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe (Grupele 1 si 2)

-Ordinul Nr.31/N, din 2 octombrie 1995 al M.L.P.A.T. a aprobat, printre altele:

-Instructiuni privind autorizarea responsabilior cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a
constructiilor.

-Proceduri privind emiterea acordului Inspectiei de stat in constructii, pentru interventii in timp asupra
constructiilor.

-Proceduri privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea
constructiilor

-Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor
Prescriptii PSI:

S.C. MARMORAT EXIM S.R.L. Oradea str. Clujului nr. 39
JO5/709/1997: RO9655454 Tel. 0259-410876, fax 0259-417817
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Ordonanta Guvernului Roméniei Nr.60.din 28 august 1997, privind apararea impotriva incendiilor, publicata in
M.O.nr. 225 din 30 august 1997
P118-99. Normativ privind asigurarea constructiilor la foc
Prescriptii de protectie a muncii:

-Norme de protectia muncii din activitatea de constructii-montaj, elaborate de M.C.Ind. in anul 1981

Ordinul M.L.P.A.T. nr.9/N/1993, prin care s-a aprobat: "Regulamentul privind protectia si igiena muncii
in constructii, cuprinzand, volumele:

*A.- Norme generale

*B.- Terasamente

*C.- Constructii

*D.- Izolatii

-M.M.P.S., nr.136/14.04.95 DIN 1995: Norme specifice de securitate a muncii, pentru prepararea,
transportul, turnarea betonului si executarea lucrérilor de B.A. si B.P.

MANAGEMENTUL CALITATII SI ASIGURAREA CALITATII
Standarde internationale, adoptate ca standarde romanesti, care reglementeaza calitatea produselor:
SR ISO 8402:1995 - Managementul calitatii si asigurarea calitatii-vocabular.
STAS ISO 9004-92 - Conducerea calitatii si elemente ale sistemului calitatii
SR ISO 10013:1997 - Ghid pentru elaborarea manualelor calitatii
1.- Prin management se intelege organizarea si conducerea unei activitati
2.- Manualul calitatii,in acceptiunea STAS ISO 9000, este documentul care prezinta organizarea si
procedura pentru realizarea unui produs si face referiri la:
2.1. politica calitatii
2.2. planificrea calitatii
2.3. obiectivele calitatii
2.4. sistemul calitatii
2.5. asigurarea calitatii
2.6. controlul calitatii
3.- Procedura calitatii, in acceptiunea STAS ISO 9000 cuprinde:
3.1. Scopul activitatii
3.2. Domeniul de aplicare al activitatii
3.3. Ce trebuie facut si de catre cine
3.4. Cand, unde si cum trebuie facuta activitatea
3.5. Materialele, dispozitivele si documentele folosite
3.6. Cum trebuie controlata activitatea
4.-Factorii care tin de organizare si, in acceptiunea STAS ISO 9000, influenteaza calitatea sunt:
4.1. Interdependenta personalului care:
4.1.1.-conduce
4.1.2.-efecueaza
4.1.3.-verifica
4.2. Modul in care diferitele activitati vor fi efectuate
4.3. Documentatiile in baza carora activitatile vor fi efectuate
4.4, Controalele ce vor fi efectuaute
5.- Inainte de inceperea lucrarilor de executie, antreprenorul general trebuie sa intocmeasca un "Program de
asigurare a calitatii".

B. ALTE NORMATIVE

P 100-1/2013 Cod de proiectare seismica -Prevederi de proiectare pentru cladiri

CR6-2006 Cod de proiectare pentru structurile din zidarie

NP 112-14 Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directa

P 59-86 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armaturii cu
plase sudate a elementelor din beton

NE 012/2010 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat
si beton precomprimat

C 28-83 Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel beton

C 139-87 Instructiuni tehnice pentru protectia anticoroziva a elementelor de

S.C. MARMORAT EXIM S.R.L. Oradea str. Clujului nr. 39
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constructii metalice

114-76 Normativ pentru protectia contra coroziunii a constructiilor
metalice ingropate

C 83-75 Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii

C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de
constructii si a instalatiilor aferente

C 56-85 Normativ pentru verificare calitatii si receptia lucrarilor de

constructii si instalatii aferente
Instructiuni pentru verificare calitatii si receptia lucrarilor ascunse
la constructii si instalatii aferente

C 205-81 Instructiuni tehnice privind incercarea in situ prin incercari statice,
conform STAS 1336-80, a constructiilor civile si industriale

C 26-85 Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive

C 54-91 Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ajutorul
carotelor

C 150-99 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale
constructiilor civile, industriale si agricole

C149-87 Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor
pentru elemente din beton din beton armat

H.G. 731/14.10.91 Hotarire privind aprobarea"Regulamentului de atestare tehnico-

profesionala a specialistilor cu activitate in constructii"
H.G. 143/23.03.92 Privind modificarea si completarea HG 731/14.10.1991
STAS 10107/0-90 Calculul elementelor din beton, beton armat si beton precomprimat
STAS 760/0-77 Constructii civile, industriale si agricole. Constructii de otel.
Conditii tehnice generale de calitate
STAS 767/2-78 Costructii civile, industriale si agricole. imbinari nituite si imbinari
cu suruburi la constructii din otel. Prescriptii de executie.

Legea nr. 10/1995 Privind calitatea in constructii
Regulament privind protectia si igena muncii in constructii, aprobat
de M.L.P.A.T. cu ordinul nr.9/N/15.03.1993
Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si
realizarea constructiilor si instalatiilor aprobate prin decret
290/16.08.1977
Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate de
M.L.P.A.T. cu ordinul nr.2N/03.04.1992

C169-88 Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile si industriale

Cl11-74 Instructiuni tehniceprivind alcatuirea si folosirea in constructii a
panourilor de placaj pentru cofraje.

ST009-96 Specificatie tehnica privind cerinte de performanta pentru produse din
otel utilizate ca armaturi in structuri de beton.

C17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor.

C37-88 Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor.

C107-82 Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice
la cladiri.

C112-86 Normativ privind proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale
bituminoase la lucrarile de construetii.

C182-87 Normativ privind executarea mecanizata a terasamentelor.

Cl6-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si
a instalatiilor aferente.

P73/78 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea recipientelor din
beton armat si beton precomprimat pentru lichide.

S.C. MARMORAT EXIM S.R.L. Oradea str. Clujului nr. 39
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